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Lt Eksploatacja pod Śródmieściem Katowic

Idea opracowania optymalnych (dla ochrony powierzchni i techniki górniczej) 

warunków eksploatacji zasobów węgla uwięzionych pod Śródmieściem Katowic powstała na 

początku lat sześćdziesiątych. W świetle wielokierunkowej analizy celowości podjęcia tej 

eksploatacji, a mianowicie:

• konieczności ochrony powierzchni przed wpływami górniczymi,

• uzyskania pewnych efektów ekonomicznych z podjętych działań technicznych dotyczących 

zamierzonej eksploatacji,

Główny Instytut Górnictwa i Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych ustaliło, że 

eksploatacja spełni oczekiwania społeczno-gospodarcze pod warunkiem, że żadna z realizowanych 

faz wybierania nie spowoduje generalnie przekroczenia na powierzchni deformacji ciągłych 

I kategorii terenu górniczego.

W początkowym okresie projektowania i wybierania:

• wykluczono możliwość występowania deformacji nieciągłych,

• małą uwagę przywiązywano do wpływów wstrząsów pochodzenia górniczego na 

powierzchnię (obiekty),

• małą uwagę przywiązywano również do wybierania pokładów kompensujących deformacje, 

w szczególności przy uskokach (np. przy uskoku „Wojciech”).

Z uwagi na podstawowy wymóg, jakim była ochrona powierzchni, zaprojektowano dla 

poszczególnych etapów i faz wybierania odpowiednie parametry:

• wysokość warstw,

• postępy frontów (dobowe, miesięczne, kwartalne),

• wzajemne wyprzedzenia sąsiednich ścian,

• koordynację frontów przy granicach Kopalń.

Projekt eksploatacji zakończono w 1969 roku.

Decyzja Rządu Nr 6/70 z dnia 21.01.1970 roku umożliwiła podjęcie pod Śródmieściem Katowic 

skoordynowanej eksploatacji górniczej przez Kopalnie: „Katowice”, „Kleofas” i „Wujek”, która 

swym zasięgiem wpływów obejmowała również zachodnią część nie istniejącego jeszcze wtedy 

Osiedla Paderewskiego. Eksploatację podzielono na fazy i etapy.



-3-

• W ramach 1 fazy I etapu (rys. 1) prowadzona była skoordynowana eksploatacja górnicza przez:

• KWK „Wujek” w latach 1970-1972 w pokładzie 510/1 w. o grubości 3,0 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 560-620 m,

• KWK „Wujek” w latach 1974—1979 w pokładzie 510/Hw. o grubości 1,8 m systemem 

z zawałem stropu na głębokości 560-620 m,

• KWK „Katowice” w latach 1972-1977 w pokładzie 504 o grubości 2,5-3,0 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 550-630 m,

• KWK „Katowice” w łatach 1975-1981 w pokładzie 510/1 w. o grubości 2,7 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 310-430 m,

• KWK „Kleofas” w latach 1974-1978 w II warstwie pokładu 510 o grubości 3,0 m systemem 

z zawałem stropu oraz o grubości 3,0-3,8 m systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 

560 m,

• KWK „Kleofas” w latach 1977-1980 w pokładzie 504 o grubości 2,5-2,8 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 410-520 m,

• KWK „Kleofas” w latach 1975-1981 w pokładzie 510/1 w. o grubości 3,0 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 310-360 m.

• W ramach 2 fazy I etapu (rys. 2) prowadzona była skoordynowana eksploatacja górnicza przez:

- KWK „Katowice” w latach 1980-1985 w I warstwie pokładu 501 na wysokość 3,0-3,5 m 

systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 545-605 m,

- KWK „Katowice” w latach 1981-1984 w pokładzie 405 na wysokość do 3,0 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 250-320 m,

- KWK „Katowice” w latach 1983-1989 w pokładzie 504 na wysokość 2,0-2,3 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 285-425 m,

- KWK „Kleofas” w latach 1980-1986 w I warstwie pokładu 501 na wysokość do 3,0 m 

systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 420-490 m,

- KWK „Kleofas” w latach 1983-1987 w I warstwie pokładu 510 na wysokość do 3,0 m 

systemem z podsadzką hydrauliczną i zawałem stropu na głębokości 560 m,
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- KWK „Wujek” w latach 1983-1984 w II warstwie pokładu 501 na wysokość do 2,8 m, 

systemem z zawałem stropu na głębokości 610 m.

- W ramach 1 fazy II etapu (rys. 3) prowadzona była skoordynowana eksploatacja górnicza 
przez:

- KWK „Katowice” w latach 1985-1995 w I warstwie pokładu 510 na wysokość 2,3-3,0 m 

systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 530-660 m,

- KWK „Katowice” w łatach 1990-1992 w pokładzie 407/1 na wysokość 1,8 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 260-330 m,

- KWK „Katowice” w latach 1992-1997 w I warstwie pokładu 501 na wysokość 2,5 m systemem 

z podsadzką hydrauliczną na głębokości 280-420 m,

- KWK „Kleofas” w latach 1992-1996 w U warstwie pokładu 510 na wysokość 2,0-2,5 m 

systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 400-410 m,

- KWK „Kleofas” od 1989 do grudnia 1998 roku w II warstwie pokładu 501 na wysokość 2,5 m 

systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 360-550 m (koniec działalności górniczej 

w ramach programu skoordynowanej eksploatacji).

Istotne znaczenie z punktu widzenia ruchów podłoża i obiektów Osiedla Paderewskiego miała 

eksploatacja prowadzona w I i U etapie przez Kopalnię „Katowice” na wschód od uskoku 

„Wojciech”. W ramach 1 fazy I etapu Kopalnia „Katowice” prowadziła eksploatację w kierunku 

północnym od 1972 do 1977 roku układem trzech ścian w pokładzie 504 z podsadzką hydrauliczną 

(rys. 1). W ramach 2 fazy I etapu Kopalnia „Katowice” prowadziła eksploatację w kierunku 

północnym od 1980 do 1985 roku układem trzech ścian w pokładzie 501 z podsadzką hydrauliczną 

oraz jedną kompensacyjną w pokładzie 405 w strefie uskoku „Wojciech” również z podsadzką 

hydrauliczną. Eksploatacja ta zakończyła się w roku 1984 (rys. 2). W ramach 1 fazy II etapu 

Kopalnia „Katowice” prowadziła eksploatację w latach 1988-1991 w pokładzie 510 I w. układem 

dwóch ścian przemieszczających się z południa na północ z podsadzką hydrauliczną oraz jedną 

(częściowo dwoma) ścianą w latach 1990-1992 w pokładzie 407/1 z podsadzką hydrauliczną (jako 

ściana kompensacyjna - rys. 3).

Dla szczegółowej oceny deformacji na powierzchni związanych ze skoordynowaną eksploatacją, 

utworzono z siedzibą na Kopalni „Katowice” (do dziś istniejący) Ośrodek pomiarów, badań 

i interpretacji tych zagadnień (OGOŚ).
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Doświadczenia nabyte przy eksploatacji pod Śródmieściem Katowic w zakresie minimalizacji 

osiadań i częściowo wstrząsów (ściany 539, 538) oraz już poza Śródmieściem w zakresie 

w szczególności wstrząsów (ściany 532, 533) były bardzo pomocne przy projektowaniu 

eksploatacji pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego.

Zorganizowana z początkiem lat osiemdziesiątych (03.1984 r.) Stacja Tąpań na Kopalni 

„Katowice" stanowiła i stanowi - podobnie jak wspomniany Ośrodek - ważne ogniwo pomiarowo- 

interpretacyjne, służące kierownictwu Kopalni do podejmowania bieżących i prognostycznych 

decyzji w zakresie zagrożenia sejsmicznego i jego wpływów na wyrobiska dołowe i obiekty 

powierzchniowe, a w konsekwencji na bezpieczeństwo ludzi, zarówno zatrudnionych na dole, jak 

i mieszkających w budynkach pod którymi prowadzona jest eksploatacja.

Na plenarnym posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi, które 

odbyło się 24.09.1987 r. (Uchwała Nr 144) w sprawie 1 fazy II etapu skoordynowanej eksploatacji 

górniczej na lata 1987-1995 w filarze ochronnym Śródmieścia Katowic, zwiększono znacznie 

w porozumieniu z Prezydium Komisji ds. Tąpań dla Kopalń Węgla Kamiennego przestrzenny 

zakres dalszej skoordynowanej eksploatacji górniczej i ochrony powierzchni miasta przez 

dołączenie do dotychczasowej strefy Śródmieścia przyległych od wschodu terenów osiedla 

mieszkaniowego im. Paderewskiego, szybu „Południowego” KWK „Katowice” oraz doliny potoku 

leśnego wraz ze stawami (Dolina Trzech Stawów).

(Z zakresu tego wyłączono działalność górniczą pod centralną częścią osiedla do czasu 

wykonania prac zabezpieczających. Uchwała 162 w/w Komisji ds. Ochrony Powierzchni z dnia 

8.07.1992 r. umożliwiła - pod pewnymi warunkami, które zrealizowano - tę eksploatację.)
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od roku 1985 do 31.07.1994 r.

Przed przystąpieniem do wybierania I warstwy pokładu 510, pod centralną częścią 

osiedla, Kopalnia począwszy od roku 1985 eksploatowała ten pokład w jego rejonie. Na rysunku 5 

przedstawiono rozwój eksploatacji do 1.08.1994 r., to jest do uruchomienia „pilotującej” ściany 

535a. Założony rozwój frontu wybierania spowodował, że w skoordynowany sposób wybierano 

pokład 510 na wschodnim, zachodnim i południowym obrzeżu centralnej części Osiedla 

Paderewskiego w taki sposób, by w ostatniej kolejności wybrać pozostawioną „wyspę” (działalność 

górnicza w wybranym do analizy modelu nie była wliczona w zakres programu skoordynowanej 

eksploatacji). Na takie zaprojektowanie eksploatacji decydujący wpływ miało przywrócenie 

Kopalni złoża w części południowej od Kopalni „Staszic” (rys. 5 - od linii chodnika wodnego 

I-zachód, aż pod uskok „Południowy” - 1983 r.). Przed podjęciem tej decyzji Kopalnia 

przygotowana była do wybierania z podsadzką hydrauliczną I warstwy przyspągowej pokładu 510 

pod centralną częścią osiedla i w jego rejonie od linii wspomnianego chodnika wodnego I-zachód 

(na powierzchni Al. Górnośląska) na północ, pod uskok II, już od 1984 roku. Decyzja 

o powiększeniu pola eksploatacyjnego opóźniła „wejście” pod osiedle, lecz znacznie wydłużyła 

żywotność Kopalni.

Ważnym szczegółem projektowym był fakt rozważania (lata 1986-1987) wybierania pod 

osiedlem górnej warstwy pokładu 510 z zawałem stropu. Z jednej strony niepopulamość tego 

systemu w warunkach gęstej zabudowy, co miało odzwierciedlenie w niechęci społecznej, z drugiej 

definitywne przekreślenie wybierania więcej niż jednej warstwy doprowadziło do logicznego 

w takich warunkach kompromisu.

Analizując (rys. 5) rozwój eksploatacji dostrzec można długą przerwę pomiędzy uruchomieniem 

ściany 533 a 534 i następnych oraz wypływający z tego fakt - brak ciągłości realizacji ustępliwości 

eksploatacji ze wschodu na zachód, natomiast uruchomienie z linii wspomnianego chodnika 

wodnego I-zach. (pomiędzy uskokiem „Wojciech” i pod zachodnią częścią Osiedla Paderewskiego) 

ścian 538 i 539 (zaliczonych do programu skoordynowanej eksploatacji), i to jeszcze przed ścianą 

534.

Powodem zaistnienia takiej sytuacji była próba wybrania pola zawartego pomiędzy 

pochylnią Ha, linią chodnika wodnego I-zachód, uskokami: V i „Wojciech” oraz uskokiem 

„Południowym” pokładu 504, po rozciągłości z zawałem. W latach 1986-1987 wykonano już 

znaczną część rozcięcia. Za mała odległość pionowa pokładu 504 od pokładu 501 w części 
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zachodniej rejonu przekreśliła to zamierzenie. Nieregulamość zalegania pokładu 501 

i niewystarczające rozpoznanie złoża było przyczyną „upadku” tej koncepcji wybierania. 

Z zaprojektowanej serii ścian zawałowych w pokładzie 504 pozostała jedna, ale w pokładzie 501, 

która swój przebieg miała po rozciągłości, wzdłuż uskoku „Południowego”. W założeniu miała to 

być ściana odprężająca dla pokładu 510 na okres rozruchu frontów w jego południowej części. 

Z uwagi na znaczne opóźnienie w uruchomieniu, a następnie bardzo trudne warunki geologiczne 

przy jej prowadzeniu, ściana ta (535 b-bis) tylko częściowo spełniła swoją funkcję. Fronty ścian 

537-540 prowadzone były w ścisłej koordynacji wewnętrznej z uwagi na filar ochronny dla szybu 

„Południowego” i dochodzenie do zrobów. Dlatego przed szybem „Południowym” (którego rząpie 

znajduje się w odległości pionowej ok. 236 m nad pokładem 510) z ustępliwości ścian wschód- 

zachód przeorientowano front na ustępliwość zachód-wschód. Prowadzenie ścian 538 i 539 oprócz 

koordynacji wewnętrznej wymagało natomiast również koordynacji zewnętrznej z Kopalnią 

„Kleofas” (obecnie „Katowice-Kleofas” Ruch I).

□ Wydobycie w latach 1970-1.08.1994r.(w tym śc. 540, 539/1, 538/1, 537)

50 H Wydobycie sumaryczne w latach 1970-1998

45

40

35

o 30
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0

Rys. 4. Wydobycie ze strefy Śródmieścia Katowic, zachodniej części Osiedla Paderewskiego, 
Szybu Południowego i Doliny Trzech Stawów w latach 1970-1998 - zakończenie programu 
skoordynowanej eksploatacji. (Bez wydobycia spod centralnej części Osiedla Paderewskiego -
działalność ta nie wchodziła w zakres programu skoordynowanej eksploatacji)
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1.2.1. Charakterystyka zagrożenia wstrząsami górotw oru i tąpaniami

Od roku 1984 do 31.07.1994 w pokładzie 510 zanotowano łącznie 22183 wstrząsów o 

energii rzędu 102-107 J (tab. 1).

Ilościowy i energetyczny rozkład wstrząsów górotworu 
w pokładzie 510 w okresie: 1984 - 31.07.1994

Tab. 1

Rok Ilość wstrząsów w klasach energetycznych EN EE-105 

J

E/N-105 

J

Emax 

J103 W4 105 106 IO7

1984 48 6 — — — 180 3,39 0,08 64

1985 877 257 39 3 — 1292 271,10 0,21 4 6

1986 1690 542 56 12 1 2452 658,49 0,27 1-7

1987 1823 211 6 — — 2902 149,77 0,05 4.5

1988 1356 224 2 — — 2391 99,40 0,04 2-5

1989 1012 112 4 1 — 2085 91,77 0,04 1-6

1990 1651 140 7 — — 2490 101,25 0,04 6-5

1991 823 74 12 — — 1450 78,31 0,05 6-5

1992 579 69 3 — — 1542 56,41 0,04 3.5

1993 1580 185 27 5 — 2875 312,39 0,11 7.6

1994 31.07. 1329 93 13 — — 2524 79,92 0,03 3-5

Razem 12768 1913 169 21 1 22183 1902,20 0,09 1-7

W tabeli 2 przedstawiono zarejestrowane wstrząsy o E > MO5 J z rejonu i obszaru osiedla. 

Powyższe pokazano na rysunku 6.

Kolejne tabele 3-6 wraz z odpowiadającymi im rysunkami 7-10 przedstawiają wstrząsy 

z podziałem na rejony: południowo-wschodni (tab. 3 - rys. 7), środkowo-zachodni (tab. 4 - rys. 8), 

południowo-zachodni (tab. 5 - rys. 9) oraz obszar pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego 

(tab. 6 - rys. 10) przed rozpoczęciem eksploatacji ścianami, czyli przed 1.08.1994 r. Zamieszczona 

kolejność związana jest z czasowym rozwijaniem eksploatacji. Rysunki pokazują również 

krawędzie i resztki pokładów sąsiednich.
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Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 o energii E > 1105 J

REJONY: południowo-wschodni (śc. 531-533) 

środkowo-zachodni (śc. 538 i 539) 

południowo-zachodni (śc. 534-540)

Tab. 2
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E[J] Rejon

1 30 1 1985 19263,-11503,-480 7x5 osadnik 13
2 26 5 1985 19309,-12163,-419 1x5 śc. 532
3 4 9 1985 19079,-12122,-435 2x5 śc. 532
4 13 9 1985 19255,-12039,-457 1 x 5 śc. 533
5 19 9 1985 19230,-12050,-430 1x5 śc. 533
6 25 9 1985 19132,-12117,-426 2x5 śc. 532
7 1 10 1985 19130,-12120,-401 3x5 śc. 532
8 4 10 1985 19086,-12174,-421 3x5 śc. 532
9 7 10 1985 19050,-12080,-425 1x5 śc. 532

10 10 10 1985 19034,-12084,-408 1x5 śc. 532
11 16 10 1985 19227,-12067,-462 3x5 śc. 533
12 23 10 1985 19280,-12300,-430 2x5 śc. 531
13 30 10 1985 19125,-12129,-420 1x5 śc. 532
14 5 11 1985 19255,-12080,-460 2x5 śc. 533
15 6 11 1985 19254,-12099,-441 1x5 śc. 533
16 8 11 1985 19081,-12223,-405 1x5 śc. 532
17 9 11 1985 19266,-12030,-441 2x5 śc. 533
18 12 11 1985 19266,-12030,-452 2x5 śc. 533
19 13 11 1985 19237,-12339,-401 1x5 śc. 53 Ib
20 13 11 1985 19192,-12051,-432 1x5 śc. 533
21 15 11 1985 19277,-12103,-397 1 x 5 śc. 533
22 16 11 1985 19250,-12050,-350 2x5 śc. 533
23 18 11 1985 19260,-12060,-360 1x5 śc. 533
24 18 11 1985 19274,-12077,-338 2x5 śc. 533
25 25 11 1985 18977,-12205,-394 1x5 śc. 532
26 28 11 1985 19247,-12090,-417 5x5 śc. 533
27 1 12 1985 19061,-12238,-401 3x5 śc. 532
28 2 12 1985 19263,-11987,-413 3x5 śc. 533
29 5 12 1985 19307,-11445,-525 2x5 osadnik 14
30 6 12 1985 19256,-12055,-376 1x5 śc. 533
31 7 12 1985 19230,-12084,-495 2x5 śc. 533
32 10 12 1985 19212,-11984,-493 4x5 śc. 533
33 12 12 1985 19016,-12202,-412 1x5 śc. 532
34 13 12 1985 19208,-11971,-398 2x5 śc. 533
35 13 12 1985 19290,-12096,-440 4x5 śc. 533
36 22 12 1985 19212,-12096,-321 1x5 śc. 533
37 23 12 1985 19226,-12033,-446 2x5 śc. 533

38 28 12 1985 18962,-12169,-341 1x5 śc. 532
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Tab. 2 c.d.
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E[J] Rejon

39 28 12 1985 19115,-11964,-361 1x5 śc.533
40 2 1 1986 19240,-11980,-385 1x5 śc.533
41 4 1 1986 19226,-12059,-370 3x5 śc.533
42 7 1 1986 19188,-12068,-388 4x5 śc.533
43 9 1 1986 19040,-12235,-388 1x5 śc.532
44 12 1 1986 19167,-12059,-390 2x5 śc.533
45 16 1 1986 18994,-12147,-392 1x5 śc.532
46 21 1 1986 18966,-12224,-317 3x5 śc.532
47 28 1 1986 19190,-11980,-440 2x5 śc.533
48 28 1 1986 19250,-11740,-390 1x5 chodnik wod. II
49 28 1 1986 19193,-12043,-433 3x5 śc.533
50 4 2 1986 19207,-11966,-388 4x5 śc.533
51 8 2 1986 18989,-12219,-339 4x5 śc.532
52 12 2 1986 19175,-12050,-360 7x5 śc. 533
53 14 2 1986 19070,-11960,-280 3x5 śc.533
54 15 2 1986 19000,-12280,-330 2x5 śc. 53 Ib
55 21 2 1986 19168,-12051,-555 2x5 śc.533
56 26 2 1986 19180,-12089,-450 7x5 śc. 533
57 27 2 1986 18977,-12165,-390 7x5 śc. 532
58 7 3 1986 18952,-12207,-357 4x5 śc. 532
59 12 3 1986 19179,-12094,-369 8x5 śc. 533
60 18 3 1986 19229,-11774,-446 4x5 chodnik wod. II
61 23 3 1986 18974,-12231,-410 4x5 śc.532
62 29 3 1986 19190,-12018,-400 9x5 śc.533
63 4 4 1986 18950,-12220,-360 3x5 śc.532
64 4 4 1986 19185,-12099,-366 4x5 śc.533
65 10 4 1986 19157,-12091,-424 4x5 śc.533
66 11 4 1986 19127,-12031,-321 7x5 śc.533
67 19 "7 1986 18980,-12189,-351 9x5 śc.532
68 2 5 1986 18900,-12306,-357 2x5 śc. 53 Ib
69 12 5 1986 18911,-12310,-335 5x5 śc.531b
70 14 5 1986 18945,-12314,-342 2x5 śc. 53 Ib
71 16 5 1986 18984,-12243,-332 3x5 śc.532
72 16 5 1986 18911,-12333,-425 1x5 śc. 53 Ib
73 19 5 1986 19161,-11989,-385 3x5 śc.533

74 19 5 1986 18901,-12338,-371 2x5 śc. 53 Ib
75 22 5 1986 18796,-12345,-420 5x5 śc. 53 Ib
76 1 6 1986 19153,-12023,-235 2x5 śc.533
77 2 6 1986 19142,-12049,-451 1x5 śc.533

78 7 6 1986 19122,-11978,-336 2x5 śc.533

79 7 6 1986 19101,-12038,-284 1x5 śc.533

80 10 6 1986 18880,-12370,-400 4x5 śc. 53 Ib

81 15 6 1986 19082,-11970,-326 1x5 śc.533

82 20 6 1986 19089,-11963,-324 2x5 śc.533



- 15-

Tab. 2 c.d.
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E[J] Rejon

83 22 6 1986 18979,-12195,-416 2x5 śc.532
84 3 7 1986 19068,-12014,-337 4x5 śc.533
85 6 7 1986 19323,-11864,-528 1x5 chodnik wod. II
86 10 7 1986 19078,-11968,-350 2x5 śc.533
87 21 7 1986 19145,-12065, 0 3x5 śc.533
88 29 7 1986 19116,-12030,-423 2x5 śc.533
89 13 8 1986 19069,-12039,-463 2x5 śc.533
90 4 9 1986 19262,-11799,-424 9x5 chodnik wod. II
91 4 9 1986 19040,-11963,-438 3x5 śc.533
92 8 9 1986 19073,-12041,-463 1x5 śc.533
93 12 9 1986 19023,-11992,-353 1x5 śc.533
94 18 9 1986 19049,-11931,-443 2x5 śc.533
95 21 10 1986 18846,-12080,-372 1x5 śc.532
96 17 3 1987 18871,-12066,-344 1x5 śc.533
97 24 3 1987 18780,-12129,-321 1x5 śc. 532
98 2 4 1987 18882,-12087,-394 3x5 śc. 533
99 11 5 1987 18880,-12046,-394 2x5 śc.533

100 1 6 1987 18809,-12047,-451 2x5 śc.533
101 1 8 1987 18460,-11999,-108 4x5 śc.533
102 25 9 1988 18193,-11175,-425 1x5 śc.538
103 10 12 1988 18314,-11249,-330 2x5 śc. 538/la
104 20 2 1989 18148,-10968,-248 7x5 śc.539
105 24 4, 1989 18142,-10997,-436 4x5 śc.539
106 24 5 1989 18144,-10922,-377 9x5 śc.539
107 6 1 1990 18892,-11860,-331 3x5 śc. 534
108 20 —T 1990 18953,-11935,-431 1x5 śc.533
109 21 2 1990 18928,-11632,-316 5x5 śc. 535
110 19 4 1990 19288,-11313,-496 3x5 ch.wod. I-zach
111 11 7 1990 18276,-11256,-342 6x5 śc. 538/la
112 20 10 1990 18581,-11595,-352 1x5 śc. 535
113 1 4 1991 17371,-10891,-359 2x5 śc.539
114 4 10 1991 19022,-11341,-303 4x5 śc. 536
115 6 11 1991 19006,-11383,-389 1x5 śc. 536
116 8 11 1991 19267,-11286,-573 5x5 ch. wod. V
117 15 11 1991 19088,-11409,-429 1x5 śc.536
118 21 11 1991 18977,-11350,-298 5x5 śc. 536
119 23 11 1991 19195,-11334,-486 1x5 śc. 536
120 29 11 1991 19000,-11399,-358 3x5 śc. 536
121 5 12 1991 19026,-11374,-552 2x5 śc. 536
122 16 12 1991 19002,-11291,-440 6x5 śc. 536
123 20 12 1991 18926,-11323,-330 1x5 śc. 536
124 18 4 1992 18745,-11343,-333 3x5 śc. 536
125 20 10 1992 18705,-11569,-362 3x5 śc. 536
126 18 12 1992 18538,-11481,-352 2x5 śc. 536
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Tab. 2 c.d.
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E[J] Rejon
127 5 1 1993 18551,-11504,-309 2x5 śc. 536
128 11 1 1993 18533,-11483,-312 5x5 śc. 536
129 14 1 1993 18562,-11519,-466 2x5 śc.536
130 28 1 1993 18499,-11454,-302 2x5 śc. 536
131 29 1 1993 18513,-11501,-282 4x5 śc. 536
132 4 2 1993 18488,-11417,-263 2x5 śc. 536
133 12 2 1993 18507,-11511,-275 3x5 śc. 536
134 18 5 1993 18938,-11309,-398 2x5 śc.537
135 19 5 1993 18904,-11279,-365 2x5 śc. 537
136 25 5 1993 18991,-11312,-482 4x5 śc.537
137 28 5 1993 19026,-11265,-462 1x5 śc.537
138 1 6 1993 19106,-11337,-519 1x5 śc.537
139 3 6 1993 18875,-11317,-503 2x5 śc. 537
140 3 6 1993 18860,-11292,-388 2x5 śc.537
141 4 8 1993 18920,-11322,-393 5x5 śc.537
142 5 8 1993 18936,-11298,-443 1 x 5 śc.537
143 10 8 1993 18918,-11304,-425 8x5 śc.537
144 12 8 1993 19011,-11286,-392 6x5 śc.537
145 10 9 1993 18820,-11325,-492 1x5 śc.537
146 16 9 1993 18815,-11353,-462 4x5 śc.537
147 20 9 1993 18802,-11352,-468 8x5 śc.537
148 29 9 1993 18813,-11320,-511 6x5 śc.537
149 5 10 1993 18810,-11337,-487 2x5 śc. 537
150 22 10 1993 18801,-11336,-402 3x5 śc. 537
151 25 11 1993 18864,-11158,-492 3x5 śc. 538/1
152 1 12 1993 18865,-11185,-483 1x5 śc. 538/1
153 23 12 1993 18702,-11094,-496 1 x 5 śc. 538/1
154 3 1 1994 18759,-11044,-472 3x5 śc. 539/1
155 11 1 1994 18699,-11086,-506 1x5 śc. 538/1
156 13 1 1994 18712,-11112,-497 1x5 śc. 538/1
157 19 1 1994 18705,-11107,-500 1x5 śc. 538/1
158 13 2 1994 18447,-ll 572,-337 2x5 roz. śc. 535a
159 21 2 1994 18644,-11039,-457 2x5 śc. 539/1
160 10 5 1994 18530,-11903,-487 1x5 śc. 534a
161 1 7 1994 18555,-11139,-290 2x5 śc. 538/1
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1.2.1.L Rejon południowo-wschodni

Eksploatacja poza obszarem Osiedla Paderewskiego rozpoczęła się w części 

południowo-wschodniej ścianami 531, 532 i 533. Znaczna głębokość zalegania pokładu 510 

(ok. 750 m), bliskość uskoków „Południowego” i „Zuzanna”, pozostawione resztki i krawędzie 

pokładów 416 i 418 oraz warstwy piaskowca (ok. 20 m) nad niewybranym pokładem 501 i nad 

pokładem 416 (ok. 130 m) sprzyjały kumulacji energii sejsmicznej (tab. 3 - rys. 7). Pożar na ścianie 

531 (połączony z wybuchem metanu - czerwiec 1985 r.) spowodował konieczność pozostawienia 

dużej resztki i wykonania nowej rozcinki przesuniętej na północ o około 140 m. Rejon ściany 531 

z pochylni Va połączony był poprzez otwór wielkośrednicowy (1200 mm) wentylacyjnie z szybem 

V Kopalni „Staszic”. Po pożarze zaniechano tego połączenia.

Parametry ścian 531, 532, 533:

• max. wysokość wybierania [m] 3,0

• max. krok podsadzki [m] 2,4

• max. dobowy postęp [m/dobę] 2,4

• max. miesięczny postęp [m/m-c] bez ograniczeń

Celem zmniejszenia zagrożenia tąpaniami stosowano profilaktykę aktywną w postaci strzelań 

wstrząsowych (odprężających, odprężająco-urabiających) oraz torpedujących. Stosowano także 

nawadnianie.

Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 w rejonie południowo-wschodnim

ENERGIA: _____ - E> blO5J - 97

- E> l-106J - 15

- E>l-107J - 1
RAZEM: 113

Tab. 3
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E[J] Rejon

1 26 5 1985 19309,-12163,-419 1 x 5 śc. 532
2 4 9 1985 19079,-12122,-435 2x5 śc. 532
3 13 9 1985 19255,-12039,-457 1x5 śc. 533
4 19 9 1985 19230,-12050,-430 1x5 śc. 533
5 25 9 1985 19132,-12117,-426 2x5 śc. 532
6 1 10 1985 19130,-12120,-401 3x5 śc. 532
7 4 10 1985 19086,-12174,-421 3x5 śc. 532
8 7 10 1985 19050,-12080,-425 1 x 5 śc. 532
9 10 10 1985 19034,-12084,-408 1x5 śc. 532

10 16 10 1985 19227,-12067,-462 3x5 śc. 533
11 23 10 1985 19280,-12300,-430 2x5 śc. 531
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Tab. 3 c.d.
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z El J] Rejon

12 30 10 1985 19125,-12129,-420 1x5 śc.532
13 5 11 1985 19255,-12080,-460 2x5 śc.533
14 6 11 1985 19254,-12099,-441 1x5 śc.533
15 8 11 1985 19081,-12223,-405 1x5 śc.532
16 9 11 1985 19266,-12030,-441 2x5 śc.533
17 12 11 1985 19266,-12030,-452 2x5 śc.533
18 13 11 1985 19237,-12339,-401 1x5 śc. 53 Ib
19 13 11 1985 19192,-12051,-432 1x5 śc.533
20 15 11 1985 19277,-12103,-397 1x5 śc.533
21 16 11 1985 19250,-12050,-350 2x5 śc. 533
22 18 11 1985 19260,-12060,-360 1x5 śc. 533
23 18 11 1985 19274,-12077,-338 2x5 śc.533
24 19 11 1985 19232,-12079,-392 3x6 śc.. 533
25 25 11 1985 18977,-12205,-394 1x5 śc.532
26 28 11 1985 19247,-12090,-417 5x5 śc.533
27 1 12 1985 19061,-12238,-401 3x5 śc.532
28 2 12 1985 19263,-11987,-413 3x5 śc.533
29 6 12 1985 19256,-12055,-376 1 x 5 śc.533
30 7 12 1985 19230,-12084,-495 2x5 śc.533
31 10 12 1985 19212,-11984,-493 4x5 śc.533
32 12 12 1985 19016,-12202,-412 1x5 śc.532
33 13 12 1985 19208,-11971,-398 2x5 śc.533
34 13 12 1985 19290,-12096,-440 4x5 śc.533
35 16 12 1985 19157,-12051,-366 4x6 śc.. 533
36 22 12 1985 19212,-12096,-321 1x5 śc.533
37 23 12 1985 19226,-12033,-446 2x5 śc. 533
38 28 12 1985 18962,-12169,-341 1x5 śc.532
39 28 12 1985 19115,-11964,-361 1x5 śc.533
40 29 12 1985 19158,-12052,-450 2x6 śc.. 533
41 2 1 1986 19240,-11980,-385 1 x 5 śc.533
42 4 r 1986 19226,-12059,-370 3x5 śc.533
43 6 i 1986 19169,-11991,-399 2x6 śc.. 533
44 7 i 1986 19188,-12068,-388 4x5 śc.533
45 9 i 1986 19040,-12235,-388 1x5 śc.532
46 9 i 1986 19160,-12020,-430 2x6 śc.. 533
47 12 i 1986 19167,-12059,-390 2x5 śc.533
48 14 i 1986 19209,-11957,-433 1x7 śc.. 533
49 16 i 1986 18994,-12147,-392 1x5 śc.532
50 21 i 1986 18966,-12224,-317 3x5 śc.532
51 22 i 1986 19210,-12039,-415 1x6 śc.. 533
52 28 i 1986 19190,-11980,-440 2x5 śc.533
53 28 i 1986 19193,-12043,-433 3x5 śc.533
54 1 2 1986 19216,-12068,-426 4x6 śc.. 533
55 4 2 1986 19207,-11966,-388 4x5 śc. 533
56 8 2 1986 18989,-12219,-339 4x5 śc. 532
57 12 2 1986 19175,-12050,-360 7x5 śc.533
58 14 2 1986 19070,-11960,-280 3x5 śc.533
59 14 ""2l 1986 19250,-12030,-400 4x6 śc.. 533
60 15 2 1986 19000,-12280,-330 2x5 śc. 53 Ib
61 21 2 1986 19168,-12051,-555 2x5 śc. 533
62 26 2 1986 19180,-12089,-450 7x5 śc.533



-20-

Tab. 3 c.d.
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E [J] Rejon

63 27 2 1986 18977,-12165,-390 7x5 śc.532
64 1 3 1986 19226,-11973,-487 1x6 śc.. 533
65 7 3 1986 18952,-12207,-357 4x5 śc.532
66 12 3 1986 19179,-12094,-369 8x5 śc.533
67 15 3 1986 19180,-11994,-351 2x6 śc.. 533
68 15 3 1986 18961,-12203,-350 1x6 śc.. 532
69 20 3 1986 19170,-12070,-440 3x6 śc.. 533
70 23 3 1986 18974,-12231,-410 4x5 śc. 532
71 26 3 1986 18980,-12170,-325 1x6 śc.. 532
72 29 3 1986 19190,-12018,-400 9x5 śc.533
73 4 4 1986 18950,-12220,-360 3x5 śc.532
74 4 4 1986 19185,-12099,-366 4x5 śc.533
75 10 4 1986 19157,-12091,-424 4x5 śc.533
76 11 4 1986 19127,-12031,-321 7x5 śc.533
77 15 4 1986 19169,-12015,-455 6x6 śc.. 533
78 19 4 1986 18980,-12189,-351 9x5 śc.532
79 2 5 1986 18900,-12306,-357 2x5 śc. 53 Ib
80 9 5 1986 18820,-12310,-350 2x6 śc.. 531b
81 12 5 1986 18911,-12310,-335 5x5 śc. 53 Ib
82 14 5 1986 18945,-12314,-342 2x5 śc. 53 Ib
83 16 5 1986 18984,-12243,-332 3x5 śc.532
84 16 5 1986 18911,-12333,-425 1x5 śc. 53 Ib
85 19 5 1986 19161,-11989,-385 3x5 śc.533
86 19 5 1986 18901,-12338,-371 2x5 śc. 53 Ib
87 22 5 1986 18796,-12345,-420 5x5 śc. 53 Ib
88 1 6 1986 19153,-12023,-235 2x5 śc.533
89 2 6 1986 19142,-12049,-451 1x5 śc. 533
90 7 6 1986 19122,-11978,-336 2x5 śc.533
91 7 6 1986 19101,-12038,-284 1x5 śc.533
92 10 6 1986 18880,-12370,-400 4x5 śc. 53 Ib
93 I5I 6 1986 19082,-11970,-326 1x5 śc.533
94 la 6 1986 19089,-11963,-324 2x5 śc.533
95 22 1986 18979,-12195,-416 2x5 śc.532
96 3 7 1986 19068,-12014,-337 4x5 śc.533
97 6 7 1986 19323,-11864,-528 1x5 chodnik wod. II
98 10 7 1986 19078,-11968,-350 2x5 śc.533
99 21 7 1986 19145,-12065,-340 3x5 śc.533

100 29 7 1986 19116,-12030,-423 2x5 śc.533
101 13 8 1986 19069,-12039,-463 2x5 śc.533
102 4 9 1986 19040,-11963,-438 3x5 śc.533
103 8 9 1986 19073,-12041,-463 1x5 śc. 533
104 12 9 1986 19023,-11992,-353 1x5 śc.533
105 18 9 1986 19049,-11931,-443 2x5 śc.533
106 21 10 1986 18846,-12080,-372 1x5 śc.532
107 17 3 1987 18871,-12066,-344 1x5 śc.533
108 24 3 1987 18780,-12129,-321 1x5 śc.532
109 2 4 1987 18882,-12087,-394 3x5 śc.533
110 11 5 1987 18880,-12046,-394 2x5 śc.533
111 1 6 1987 18809,-12047,-451 2x5 śc.533
112 6 1 1990 18892,-11860,-331 3x5 śc. 534
113 20 1 1990 18953,-11935,-431 1x5 śc.533
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1.2.1.2. Rejon środkowo-zachodni

Ściany 538 i 539 (włączone do programu skoordynowanej eksploatacji pod 

Śródmieściem Katowic) usytuowane były po zachodniej granicy Osiedla Paderewskiego (tab. 4 - 

rys. 8). Bardzo silne zagrożenie tąpaniami wystąpiło w rejonie „krzyżujących” się krawędzi 

pokładów 416, 501 i 504. Z uwagi na to pozostawiono resztkę w ścianie 539. Bliskość uskoku 

„Wojciech” zwiększała zagrożenie, szczególnie ze względu na bardzo duże wyniesienie pokładu 

(do ok. 25°) w polu ściany 539, na odcinku około 60 m od upadowej V. W miarę postępu na północ 

i odejścia upadowej V od uskoku „Wojciech” wyniesienie zmniejszało się.

Parametry ścian 538 i 539:

• max. wysokość wybierania [m]

• max. krok podsadzki [m]

• max. dobowy postęp [m/dobę]

• max. miesięczny postęp [m/m-c]

2,5

3,6 (538) i 2,4 (539)

3,6 (538) i 2,4 (539)

60,0

Ściany 538 i 539 były między sobą w czasowej koordynacji wewnętrznej, to znaczy odległość 

ściany 538 w stosunku do 539 nie mogła przekraczać 9 miesięcy z tendencją malejącą. Swój bieg 
zakończyły prawie równocześnie, przy czym w połowie wybiegu ściana 539 zgodnie z projektem 
minimalizacji wpływów i koordynacją zewnętrzną (Kopalnia „Kleofas”) nieznacznie wyprzedziła 
ścianę 538. Przed frontem ściany 539 (w latach 1990-1992), w strefie uskoku „Wojciech” Kopalnia 
wybrała z podsadzką hydrauliczną 2 ściany kompensacyjne w pokładzie 407/1 (rys. 8). (Wcześniej, 
w ramach 2 fazy I etapu na podobnym obszarze i w tym samym celu w latach 1981-1984 
z podsadzką hydrauliczną wybrano pokład 405.) Dla zmniejszenia zagrożenia tąpaniami stosowano 
profilaktykę aktywną w postaci strzelań wstrząsowych (odprężających, odprężająco-urabiających) 
oraz nawadniania.

Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 w rejonie środkowo-zachodnim

RAZEM: 7

ENERGIA: - E>1-1O5J - 5
—

- E>M06J - 2

Tab. 4
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E [J] Rejon

1 25 9 1988 18193,-11175,-425 1 x 5 śc. 538
2 20 2 1989 18148,-10968,-248 7x5 śc.539
3 20 2 1989 18162,-10931,-240 1x6 śc.539
4 24 4 1989 18142,-10997,-436 4x5 śc.539
5 24 5 1989 18144,-10922,-377 9x5 śc.539
6 1 4 1991 17371,-10891,-359 2x5 śc.539
7 15 8 1995 18333,-11150,-401 4x6 śc. 538/1
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1.2J.3. Rejon południowo-zachodni

Po rozwinięciu eksploatacji w części południowo-wschodniej i środkowo-zachodniej 

obszaru górniczego, Kopalnia rozszerzała front południowo-wschodni na zachód (tab. 5 - rys. 9).

Bardzo silne zagrożenie tąpaniami wystąpiło szczególnie w polu ściany 537 i na końcowym 

wybiegu ściany 536. Przodki 537 do 540 prowadzone były frontem o ustępliwości wschód-zachód. 

Przed szybem „Południowym” (jak już zaznaczono) zmieniono ustępliwość na zachód-wschód, tak, 

że jako pierwsza zakończyła swój bieg ściana 540 (było to uwarunkowane przez: uskok, 

dochodzenie do zrobów, krawędzie, wentylację, odstawę, transport). Ściany 534 i 535 w zasadzie 

należały do rejonu południowo-wschodniego, lecz z uwagi na małe zagrożenie tąpaniami 

uwidocznione są w całości tylko na rysunku 6 - zbiorczym. Ścianę 536 zaliczono do rejonu 

południowo-zachodniego (nie była w koordynacji ze ścianami 537-540).

Celem zmniejszenia zagrożenia tąpaniami stosowano profilaktykę aktywną, przede wszystkim 

metodą nawadniania. Strzelania wstrząsowe (odprężające i odprężająco-urabiające) stosowano 

znacznie rzadziej niż w pozostałych rejonach.

Parametry ścian 534, 535, 536:

• max. wysokość wybierania [m]

• max. krok podsadzki [m]

• max. dobowy postęp [m/dobę]

• max. miesięczny postęp [m/m-c]

Parametry ścian 537, 538/1, 539/1, 540:

• max. wysokość wybierania [m]

• max. krok podsadzki [m]

• max. dobowy postęp [m/dobę]

• min. miesięczny postęp [m/m-c]

• max. miesięczny postęp [m/m-c]

2,8

2.4

2,4

generalnie bez ograniczeń

2.5 (śc. 538/1 i 539/1) i 3,0 (śc. 537 i 540)

3.6 (1,8)

3.7 (1,8)

5,0

50,0



-25-

Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 w części południowo-zachodniej

ENERGIA: E > 1-105J

E > l-106J

RAZEM:

63

6

69

Tab. 5
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E [J] Rejon

1 30 1 1985 19263,-11503,-480 7x5 osadnik 13

2 8 6 1985 19290,-11365,-370 2x6 usk. Południowy

3 5 12 1985 19307,-11445,-525 2x5 osadnik 14

4 28 1 1986 19250,-11740,-390 1x5 chodnik wod. II

5 18 3 1986 19229,-11774,-446 4x5 chodnik wod. II

6 6 7 1986 19323,-11864,-528 1x5 chodnik wod. II

7 4 9 1986 19262,-11799,-424 9x5 chodnik wod. II

8 6 1 1990 18892,-11860,-331 3x5 śc. 534

9 21 2 1990 18928,-11632,-316 5x5 śc.535

10 19 4 1990 19288,-11313,-496 3x5 ch. wod. I-zach.

11 20 10 1990 18581,-11595,-352 1x5 śc. 535

12 4 10 1991 19022,-11341,-303 4x5 śc. 536

13 6 11 1991 19006,-11383,-389 1x5 śc. 536

14 8 11 1991 19267,-11286,-573 5x5 ch. wod. V

15 15 11 1991 19088,-11409,-429 1x5 śc. 536

16 21 11 1991 18977,-11350,-298 5x5 śc. 536

17 23 11 1991 19195,-11334,-486 1x5 śc.536

18 29 11 1991 19000,-11399,-358 3x5 śc. 536

19 5 12 1991 19026,-11374,-552 2x5 śc. 536

20 16 12 1991 19002,-11291,-440 6x5 śc. 536

21 20 12 1991 18926,-11323,-330 1x5 śc. 536

22 18 4 1992 18745,-11343,-333 3x5 śc. 536

23 20 10 1992 18705,-11569,-362 3x5 śc. 536

24 18 12 1992 18538,-11481,-352 2x5 śc. 536

25 5 1 1993 18551,-11504,-309 2x5 śc.536

26 6 1 1993 18537,-11465,-257 1x6 śc.. 536

27 11 1 1993 18533,-11483,-312 5x5 śc. 536

28 14 1 1993 18562,-11519,-466 2x5 śc. 536

29 21 1 1993 18522,-11459,-304 1x6 śc.. 536

30 28 1 1993 18499,-11454,-302 2x5 śc. 536

31 29 1 1993 18513,-11501,-282 4x5 śc. 536

32 4 2 1993 18488,-11417,-263 2x5 śc. 536

33 12 2 1993 18507,-11511,-275 3x5 śc. 536
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Tab. 5 c.d.
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E [J] Rejon

34 18 5 1993 18938,-11309,-398 2x5 śc. 537
35 19 5 1993 18904,-11279,-365 2x5 śc.537
36 25 5 1993 18991,-11312,-482 4x5 śc.537
37 28 5 1993 19026,-11265,-462 1x5 śc.537
38 1 6 1993 19106,-11337,-519 1x5 śc.537

39 3 6 1993 18875,-11317,-503 2x5 śc.537
40 3 6 1993 18860,-11292,-388 2x5 śc.537
41 8 7 1993 18911,-11377,-403 1x6 śc.. 537
42 4 8 1993 18920,-11322,-393 5x5 śc.537

43 5 8 1993 18936,-11298,-443 1x5 śc.537
44 10 8 1993 18918,-11304,-425 8x5 śc.537

45 12 8 1993 19011,-11286,-392 6x5 śc.537
46 19 8 1993 18841,-11353,-461 2x6 śc.. 537

47 10 9 1993 18820,-11325,-492 1x5 śc.537

48 16 9 1993 18815,-11353,-462 4x5 śc. 537

49 20 9 1993 18802,-11352,-468 8x5 śc.537

50 29 9 1993 18813,-11320,-511 6x5 śc.537

51 5 10 1993 18810,-11337,-487 2x5 śc.537

52 22 10 1993 18801,-11336,-402 3x5 śc.537

53 25 11 1993 18864,-11158,-492 3x5 śc. 538/1

54 1 12 1993 18865,-11185,-483 1x5 śc. 538/1

55 23 12 1993 18702,-11094,-496 1x5 śc. 538/1

56 3 1 1994 18759,-11044,-472 3x5 śc. 539/1

57 11 1 1994 18699,-11086,-506 1x5 śc. 538/1

58 13 1 1994 18712,-11112,-497 1x5 śc. 538/1

59 19 1 1994 18705,-11107,-500 1x5 śc. 538/1

60 21 2 1994 18644,-11039,-457 2x5 śc. 539/1

61 1 7 1994 18555,-11139,-290 2x5 śc. 538/1

62 15 9 1994 18478,-11137,-396 2x5 śc. 538/1

63 22 9 1994 18505,-11132,-301 1x5 śc. 538/1

64 22 10 1994 18504,-11130,-414 1x5 śc. 538/1

65 9 11 1994 18460,-11101,-394 2x5 śc. 539/1

66 7 12 1994 18480,-11084,-403 1x5 śc. 539/1

67 9 1 1995 18477,-11300,-436 1x5 śc.537

68 27 1 1995 18528,-11171,-439 1x5 śc. 538/1

69 15 8 1995 18333,-11150,-401 4x6 śc.. 538/1
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1.2.1.4. Centralna część Osiedla Paderewskiego

W obszarze tym w czasie przed 1.08.1994 r. realizowano zakres robót 

przygotowawczych. Najsilniejszy wstrząs zarejestrowano 19.05.1993 r. przy prowadzeniu pochylni 

I wschodniej. Spowodował on jej zatrzymanie i likwidację przez podsadzenie miałem węglowym. 

Funkcję tej pochylni po przebudowie przejęła upadowa wentylacyjna. Zakres robót 

przygotowawczych w wybranym do analizy modelu obejmował ponad 7000 m wyrobisk. Z uwagi 

na silne zagrożenie tąpaniami - będącymi wynikiem przede wszystkim eksploatacji dokonanej 

(powyżej pokładu 510), która pozostawiła w obszarze osiedla szereg statycznych krawędzi 

i resztek, a także eksploatacji pod zachodnią częścią osiedla oraz na południe i wschód od niego 

w I warstwie pokładu 510, która wytworzyła niekorzystny układ naprężeniowy w wybranym 

do analizy modelu - wiele z robót przygotowawczych wykonano (łącznie ponad 1000 m) 

w obudowie podwójnej, podwójnej ze spągownicami lub w podziałce co 0,5 m. Realizacja robót 

przygotowawczych sygnalizowała skalę problemów stojących przed Kopalnią z chwilą rozpoczęcia 

eksploatacji ścianami (tab. 6 - rys. 10).

Zarejestrowane wstrząsy o E > 1105J w pokładzie 510 
w obszarze Osiedla Paderewskiego przed 1.08.1994 r.

ENERGIA: E > 1 -105 J

E > l-106J

RAZEM:

5

j

6

Tab. 6
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E [J] Rejon

1 25 9 1988 18193,-11175,-425 1 x 5 śc. 538

2 10 12 1988 18314,-11249,-330 2x5 proj. śc. 538/la

3 11 7 1990 18276,-11256,-342 6x5 proj. śc. 538/la

4 19 5 1993 17859,-11722,-350 7x6 pochyl. I-wsch.

5 13 2 1994 18447,-11572,-337 2 x 5 roz. śc. 535a

6 10 5 1994 18530,-11903,-487 1 x 5 proj. śc. 534a

Mając na uwadze fakt, że podstawowe znaczenie negatywne dla środowiska dołowego 

i powierzchniowego mają wstrząsy najsilniejsze, zestawiono je w tabelach 7 (E > 5-105J) 

i8(E> l
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Zestawienie wstrząsów o E > 510s J w pokładzie 510
w okresie 01.01.1985-31.07.1994 r. w rejonie i obszarze Osiedla Paderewskiego

Tab. 7
Lp. Data E Nazwa wyrobiska Uwagi

1 30.01.1985 7x5 osadnik 13/510
2 08.06.1985 2x6 uskok „Południowy”
3 19.11.1985 3x6 ściana 533/510 Okres przed
4 28.11.1985 5x5 ściana 533/510 eksploatacją pod
5 16.12.1985 4x6 ściana 533/510 Osiedlem Padewskiego
6 29.12.1985 2x6 ściana 533/510
7 06.01.1986 2x6 ściana 533/510
8 09.01.1986 2x6 ściana 533/510
9 14.01.1986 1x7 ściana 533/510
10 22.01.1986 1x6 ściana 533/510
11 01.02.1986 4x6 ściana 533/510
12 12.02.1986 7x5 ściana 533/510
13 14.02.1986 4x6 ściana 533/510
14 26.02.1986 7x5 ściana 533/510
15 27.02.1986 7x5 ściana 532/510
16 01.03.1986 1x6 ściana 533/510
17 12.03.1986 8x5 ściana 533/510
18 15.03.1986 2x6 ściana 533/510
19 15.03.1986 1x6 ściana 532/510
20 20.03.1986 3x6 ściana 533/510
21 26.03.1986 1x6 ściana 532/510
22 29.03.1986 9x5 ściana 533/510
23 11.04.1986 7x5 ściana 533/510
24 15.04.1986 6x6 ściana 533/510
25 19.04.1986 9x5 ściana 532/510
26 09.05.1986 2x6 ściana 53 lb/510
27 12.05.1986 5x5 ściana 53 lb/510
28 22.05.1986 5x5 ściana 53 lb/510
29 04.09.1986 9x5 chodnik wodny II/510
30 25.04.1988 2x6 ściana 535b/510
31 20.02.1989 7x5 ściana 539/510
32 20.02.1989 1x6 ściana 539/510
33 24.05.1989 9x5 ściana 539/510
34 21.02.1990 5x5 ściana 539/510
35 08.11.1991 5x5 rozcinka ściany 537/510
36 11.09.1990 6x5 chod.wod. Vzach./510
37 21.11.1991 5x5 ściana 536/510
38 16.12.1991 6x5 ściana 536/510
39 06.01.1993 1x6 ściana 536/510
40 11.01.1993 5x5 ściana 536/510
41 21.01.1993 1x6 ściana 536/510
42 19.05.1993 7x6 pochylnia I wschodnia/510
43 08.07.1993 1x6 ściana 537/510
44 04.08.1993 5x5 ściana 537/510
45 10.08.1993 8x5 ściana 537/510
46 12.08.1993 6x5 ściana 537/510
47 19.08.1993 2x6 ściana 537/510
48 20.09.1993 8x5 ściana 537/510
49 29.09.1993 6x5 ściana 537/510____________
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Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 o energii E > 1-106 J 
od 01.01.1985 do 31.07.1994 r. w rejonie i obszarze Osiedla Paderewskiego

REJONY:

OBSZAR -

południowo-wschodni (śc. 531-533)

środkowo-zachodni (śc. 538 i 539)

południowo-zachodni (śc. 534—540)

centralnej części Os.Paderewskiego (proj. śc. 534a-538/la)

Tab. 8
Lp. Dzień M-c Rok X - Y - Z E [J] Rejon

1 8 6 1985 19290,-11365,-370 2x6 usk. Południowy

2 19 11 1985 19232,-12079,-392 3x6 śc. 533

3 16 12 1985 19157,-12051,-366 4x6 śc. 533

4 29 12 1985 19158,-12052,-450 2x6 śc. 533

5 6 1 1986 19169,-11991,-399 2x6 śc. 533
6 9 1 1986 19160,-12020,-430 2x6 śc. 533

7 14 1 1986 19209,-11957,-433 1x7 śc. 533

8 22 1 1986 19210,-12039,-415 1x6 śc. 533

9 1 2 1986 19216,-12068,-426 4x6 śc. 533

10 14 2 1986 19250,-12030,-400 4x6 śc. 533

11 1 3 1986 19226,-11973,-487 1x6 śc. 533

12 15 3 1986 19180,-11994,-351 2x6 śc. 533

13 15 3 1986 18961,-12203,-350 1x6 śc. 532

14 20 3 1986 19170,-12070,-440 3x6 śc. 533

15 26 3 1986 18980,-12170,-325 1x6 śc. 532

16 15 4 1986 19169,-12015,-455 6x6 śc. 533

17 9 5 1986 18820,-12310,-350 2x6 śc. 53 Ib

18 20 2 1989 18162,-10931,-561 1x6 śc. 539

19 6 1 1993 18537,-11465,-257 1x6 śc. 536

20 21 1 1993 18522,-11459,-304 1x6 śc. 536

21 19 5 1993 17859,-11722,-350 7x6 pochyl. I-wsch.

22 8 7 1993 18911,-11377,-403 1x6 śc. 537

23 19 8 1993 18841,-11353,-461 2x6 śc. 537

Wybieranie I warstwy pokładu 510 poza obszarem centralnej części Osiedla Paderewskiego 

stanowiło wynikającą z rejestracji bardzo istotną bazę danych do projektowania eksploatacji 

w przyjętym modelu.
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Roboty przygotowawcze w pokładzie 5101 w-wa poziom 630 m 
pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego

Rys. 10. Zarejestrowane wstrząsy w okresie 1985-1994 (31.07.1994) (Tab. 6)
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Z analizy działalności górniczej poza obszarem modelu wynika, że:

1. Decyzja Rządu Nr 6/70 z dnia 21.01.1970 roku umożliwiła podjęcie pod Śródmieściem 

Katowic skoordynowanej eksploatacji górniczej przez Kopalnie: „Katowice”, „Kleofas” 

(„Gottwald”) i „Wujek”, która swym zasięgiem wpływów obejmowała również zachodnią 

część nie istniejącego jeszcze wtedy Osiedla Paderewskiego.

2. Eksploatację podzielono na fazy i etapy. Ustalono, że spełni ona oczekiwania społeczno- 

gospodarcze pod warunkiem, że żadna z realizowanych faz wybierania nie spowoduje 

generalnie przekroczenia na powierzchni deformacji ciągłych I kategorii terenu górniczego.

3. Z uwagi na podstawowy wymóg, jakim była ochrona powierzchni, zaprojektowano dla 

poszczególnych etapów i faz wybierania odpowiednie parametry i rygory uwzględniające:

• Wysokość warstw.

• Postępy frontów (dobowe, miesięczne, kwartalne).

• Wzajemne wyprzedzenia sąsiednich ścian.

• Koordynacje frontów przy granicach kopalń, co związane było z wybieraniem w rejo

nach uskoku „Wojciech” i uskoku „Baildońskiego” i takim sytuowaniem frontów 

sąsiednich, by na dużej płaszczyźnie przebiegała równomierna w czasie, rozkładająca 

wpływy na duży obszar eksploatacja. W rejonie tym w ramach koordynacji 

(minimalizacja wpływów na powierzchnię) wybrano na uskoku „Wojciech” ściany 

kompensacyjne w pokładzie 405 i 407/1.

4. Z pokładów eksploatowanych w sposób skoordynowany w obszarze strefy Śródmieścia 

Katowic wydobyto w ramach 1 fazy I etapu około 14,3 min ton węgla, w ramach 2 fazy I 

etapu około 14 min ton i w ramach 1 fazy II etapu 6,4 min ton. Łącznie ze strefy 

skoordynowanej eksploatacji pod Śródmieściem Katowic wydobyto do 1.08.1994 roku 34,7 

min ton węgla.

5. Po rozszerzeniu strefy skoordynowanej eksploatacji i dołączeniu do niej przyległych od 

wschodu terenów Osiedla Paderewskiego, szybu „Południowego” i Doliny Trzech Stawów 

(Uchwała Nr 144, 1987 rok - rys. 3) wydobycie z tego rejonu (poza ścianami 538 i 539 

w pokładzie 510, zaliczonymi do strefy śródmieścia) wyniosło 5,9 min ton.

6. Łącznie wydobycie (rys. 1,2, 3) z pokładów eksploatowanych w sposób skoordynowany 

w obszarze strefy Śródmieścia Katowic oraz w rejonie zachodniej części Osiedla 

Paderewskiego, szybu „Południowego” i Doliny Trzech Stawów do 1.08.1994 r. wyniosło 

34,7 + 5,9 = 40,6 min ton (do tej ilości zaliczono całe wydobycie ze ścian 540, 539/1, 

538/1 i 537, które zakończono 1.10.1995 r. - rys. 5 i rys. 9). Definitywne zakończenie 



-33-

eksploatacji w obszarze strefy Śródmieścia Katowic nastąpiło 12.12.1998 r. w polu 

należącym do Kopalni „Katowice-Kleofas” Ruch I. Od 1.10.1995 do 12.12.1998 r. w 

obszarze tym wydobyto 5,56 min ton węgla. Łącznie decyzja rządu z dnia 21.01.1970 r. 

umożliwiła wydobycie 46,16 min ton węgla.

7. Rozcinanie złoża oraz eksploatacja odprężająca w I warstwie pokładu 510 w ramach 

programu eksploatacji skoordynowanej, czyli poza obszarem centralnej części Osiedla 

Paderewskiego, prowadzone były w bardzo trudnych warunkach z uwagi na występujący 

kompleks zagrożeń naturalnych, górniczych i geologicznych. Generalna ustępliwość frontu: 

wschód - zachód.

8. Szczególnie istotnym zagrożeniem przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i wybieraniu 

pokładu 510 było zagrożenie wstrząsami górotworu i tąpaniami. Skalę tego zagrożenia 

udokumentowały obserwowana wysoka emisja sejsmiczna oraz zaistniałe tąpnięcia i liczne 

odprężenia. Największe zagrożenie występowało przy drążeniu chodników w sąsiedztwie 

uskoku „Południowego” oraz przy wybieraniu ściany 533.

9. Głównymi czynnikami powodującymi duże zagrożenie tąpaniami były: 
*’ LTV

• znaczna głębokość zalegania (750-600 m),

• grube warstwy piaskowca ponad pokładem 501 (ok. 20 m) i ponad pokładem 416 

(ok. 130 m),

• zespoły krawędzi i resztek wyżej zalegających pokładów:

- w rej onie południowo-wschodnim, pokłady 416,418,501,

- w rejonie środkowo-zachodnim, pokłady 416, 501, 504,

- w rej onie południowo-zachodnim głównie pokład 416,

• zaburzenia tektoniczne,

• otwarcie pola eksploatacyjnego w nienaruszonym górotworze.

10. Duże zagrożenie metanowo-pożarowe było przyczyną pożaru na ścianie 531 połączonego 

z wybuchem metanu (czerwiec 1985 r.). Spowodowało to konieczność pozostawienia dużej 

resztki i wykonanie nowej rozcinki celem odcięcia się od zagrożonego pola. Rejon ten 

połączony był poprzez otwór wielkośrednicowy z szybem V Kopalni „Staszic”. Połączenie 

to zostało zlikwidowane wraz z przeprojektowaniem ściany.

11. Porównując parametry sejsmologiczne eksploatacji w I warstwie pokładu 510 poza obszarem 

centralnej części Osiedla Paderewskiego zawarte w tabelach 1-5 niniejszego Załącznika 

z parametrami z obszaru analizowanego modelu zawartymi w tab. 5.1. i 5.2. (rozdz. 5), 

stwierdza się, że znacznie korzystniejsze - co było jednym z podstawowych warunków zgody 

na eksploatację - uzyskano w przedmiotowym modelu. Zasadnicza różnica polegała na tym, 



że eksploatacja w analizowanym modelu odbywała się pod zabudowanym 

wysokokondygnacyjnymi i wielosegmentowymi budynkami osiedlem mieszkaniowym.

12. Doświadczenia z działalności górniczej w ramach programu eksploatacji skoordynowanej 

były podstawą przy projektowaniu profilaktyki długofalowej i działań doraźnych 

w analizowanym modelu pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego (działalność górnicza 

pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego nie wchodziła do programu eksploatacji 

skoordynowanej).
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Spis tabel

Tab. 1. Ilościowy i energetyczny rozkład wstrząsów górotworu w pokładzie 510 w okresie: 1984- 

31.07.1994

Tab. 2. Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 o energii E > 1-105 J

Tab. 3. Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 w rejonie południowo-wschodnim

Tab. 4. Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 w rejonie środkowo-zachodnim

Tab. 5. Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 w części południowo-zachodniej

Tab. 6. Zarejestrowane wstrząsy o E > 1 -10DJ w pokładzie 510 w obszarze Osiedla Paderewskiego 
przed 1.08.1994 r.

Tab. 7. Zestawienie wstrząsów o E > 5-105 J w pokładzie 510 w okresie 01.01.1985-31.07.1994 r. 
w rejonie i obszarze Osiedla Paderewskiego

Tab. 8. Zarejestrowane wstrząsy w pokładzie 510 o energii E > 1-106 J od 01.01.1985 do 
31.07.1994 r. w rejonie i obszarze Osiedla Paderewskiego
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Spis rysunków

Rys. 1. Eksploatacja górnicza 1 fazy I etapu

Rys. 2. Eksploatacja górnicza 2 fazy I etapu

Rys. 3. Eksploatacja górnicza 1 fazy II etapu

Rys. 4. Wydobycie ze strefy Śródmieścia Katowic, zachodniej części Os.Paderewskiego, szybu 
„Południowego” i Doliny Trzech Stawów w latach 1970-1998 (zakończenie programu 
skoordynowanej eksploatacji)

Rys. 5. Analizowany model eksploatacyjny - stan na 1.08.94

Rys. 6. Zarejestrowane wstrząsy w okresie 1985-1994 (31.07.94 - Tab. 2 i 7)

Rys. 7. Zarejestrowane wstrząsy w okresie 1985-1987 (1.11.87-Tab. 3)

Rys. 8. Zarejestrowane wstrząsy w okresie 1988-1993 (5.01.93 - Tab. 4)

Rys. 9. Zarejestrowane wstrząsy w okresie 1989-1995 (1.10.95 - Tab. 5)

Rys. 10. Zarejestrowane wstrząsy w okresie 1985-1994 (31.07.94 - Tab. 6)












